SALDATRICI A PUNTI

TREg CI

SALDATRICE A RULLI PER FILTRI CILINDRICI IN TELA
METALLICA.
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IL FILTRO PRECALANDRATO VIENE POSIZIONATO MANUALMENTE
SUL PERNO/ELETTRODO FISSO.

3 UNITA’ PNEUMATICHE (2 LATERALI E UNA INFERIORE)
PROVVEDONO A BLOCCARE IL FILTRO PORTANDOLO A CONTATTO
CON IL PERNO, FISSANDO COSI’ IL DIAMETRO FINITO.

TRE.CI srl

Via PASUBIO, 57/2 — 20037 PADERNO DUGNANO — MI — ITALY
Tel. +39(0)23511869- Fax +39(0)233260329
WEBSITE www.tre-ci.com — EMAIL info@tre-ci.com



SALDATRICI A PUNTI

TREG CI

IL RULLO SUPERIORE, MONTATO SU UNA SLITTA MOTORIZZATA
AD ASSE CONTROLLATO, ESEGUE ALCUNI TRATTI DI
PREPUNTATURA E QUINDI LA SALDATURA COMPLETA CONTINUA.
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AL TERMINE DELLA SALDATURA IL FILTRO VIENE SCARICATO
AUTOMATICAMENTE.

IL PERNO/ELETTRODO E’ INTERCAMBIABILE, IN MODO DA POTER
LAVORARE DIFFERENTI DIAMETRI.

ELETTRONICAMENTE E’ POSSIBILE IMPOSTARE LA LUNGHEZZA
DEL FILTRO E IL NUMERO DI PREPUNTATURE.
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